
 

NÁVOD K INSTALACI  
 
Ošet � ování výrobk �  
Nerezový povrch baterie musí být ošet�ovány tekutým mýdlem s neutrálním Ph faktorem (5-8) a usušeny 
jemným had�íkem. Doporu� uje se neu�ívat � isticí prost�edky s drsnými � ásticemi, proto�e u�ití n � kterých 
prost�edk�  m� �e poškodit povrch baterie a na tyto poškození se n evztahuje záruka. 
DOPORU� ENÍ: pro dobrý pr� tok vody se doporu� uje pravidelné � išt� ní perlátoru od ne� istot a p�ípadn�  
od vodního kamene. 
 
Vým� na kartuše u pákových baterií 
Nejprve uzav�ete hlavní p�ívod vody nebo rohové ventily pod umyvadlem. Odšroubujte šroub (3) pomocí 
imbusového klí� e 2,5 mm. Sundejte páku (1+2) a odšroubujte kónickou � epi� ku (4), objímku (5) pomocí 
stranového klí� e a vyjm� te kartuši (6) nebo (17) nebo (18). 
P�i montá�i se postupuje v opa � ném po�adí. P�i vsazování nové kartuše dejte pozor, zda jsou všechna 
t� sn� ní na svém míst� . 
 
   

Umyvadlová/bidetová baterie  
Návod na montá�: 

Nechejte potrubím protéci dostate� né mno�ství 
vody, aby se vyplavily mo�né ne � istoty. Na t� lo 
baterie (7) našroubujte dotahovací šroub a 
p� ipojte hadi� ky, vše bez pou�ití klí � e, pouze za 
pomoci síly rukou v�� i baterii. P�ed usazením 
baterie vlo�te mezi t � lo a sanitární keramiku 
podlo�ku (8) a t � sn� ní (9), baterii ze spodu 
umyvadla /bidetu upevn� te za pomoci t� sn� ní, 
p�íruby a matice 12mm. Z � elního pohledu 
p�ipojte levou hadi� ku na p�ívod teplé vody a 

pravou hadi� ku na studenou vodu. Pomocí sv� racího šroubu p�ipojte ovládací � ást pro automatickou 
výpust na odpad. Zkontrolujte t� snost všech spojení. 

 

 

Nást � nná sprchová baterie  
Návod na montá�: 

Nechejte potrubím protéci dostate� né mno�ství vody, aby 
se vyplavily mo�né ne � istoty. Našroubujte excentrická 
šroubení (10) na potrubí se závitem ½“ G. Našroubujte na 
excentrická šroubení krycí rozety (11). Upevn� te t� lo 
baterie p�írubovými maticemi ¾“ (15) s p�edem vlo�eným 
t� sn� ním (12). P�ipojte sprchovou hadici na závit t� la 
baterie (7). Zkontrolujte t� snost všech spojení. 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
Nást � nná vanová baterie  
Návod na montá�: 

Nechejte potrubím protéci dostate� né mno�ství vody, aby se 
vyplavily mo�né ne � istoty. Našroubujte excentrická šroubení (7) 
na potrubí se závitem ½“ G. Našroubujte na excentrická 
šroubení krycí rozety (8). Upevn� te t� lo baterie p�írubovými 
maticemi ¾“ (12) s p�edem vlo�eným t � sn� ním (9). P�ipojte 
sprchovou hadici na závit t� la baterie (13). Zkontrolujte t� snost 
všech spojení. 
 

 
Podomítková umyvadlová baterie  
Návod na montá�: 

Nechejte potrubím protéci dostate� né mno�ství vody, aby se 
vyplavily mo�né ne � istoty. Odmontujte vrchní � ást baterie (9) od 
ráme� ku pro zabudování (13). Pou�ijte p � ilo�ený klí �  na ozdobné 
matky (8). Vytvo�te ve zdi otvor, do kterého p�ivedete teplou a 
studenou vodu. Zazd� te zinkovaný rám (13) do zdi. D� LE�ITÉ:  
otvor, do kterého zazdíváte rám, musí být hlubší, n e� je 
fixa � ní ráme � ek. Do otvoru se musí vejít p� ilo�ené p �ipojovací 
flexi hadice! Namontujte flexi hadice do t� lesa baterie. Dota�ení 
prove� te rukou, nebo jemn�  pomocí klí� e. Nikdy nepou�ívejte 
k dota�ení stavitelné klešt � , které stisknou spoj hadice a 
koncovky!  M� �e dojít k poškození tohoto ukon � ení a 
k následnému úniku vody. Poškození nebude uznáno jako 
garan� ní závada. Hadi� ky p� ipojte k zazd� ným trubkám s teplou 
a studenou vodou. Hadi� ky opatrn�  stá� ejte do otvoru ve zdi, tak, 
abyste nevytvo�ili ostrý roh. Ostrý úhel m� �e mít za následek 
nízký pr� tok vody a špatnou funkci baterie. Zkontrolujte t� snost 
všech spojení. Baterii pomocí 4 ozdobných matek (8) p� imontujte 

k zazd� nému ráme� ku. Pou�ijte p � ilo�ený klí �  na tyto matky. 

 

Podomítková sprchová baterie pro 1 cestu / 2 cest  
Návod na montá�: 

Nechejte potrubím protéci dostate� né mno�ství vody, aby se 
vyplavily mo�né ne � istoty. P�ipravte vývod na teplou vodu vlevo 
a vývod na studenou vodu vpravo. Napojte potrubí se závitem 
½“ na t� lo baterie.  Pá� ka baterie musí sm�� ovat dol� . 
Podomítková baterie s vývodem pro jednu cestu ju ur� ena pro 
ru� ní nebo hlavovou sprchu. U podomítkové baterie vývod (10) 
je ur� en pro hlavovou sprchu a protilehlý vývod je ur� en pro 
ru� ní sprchu. Zkontrolujte t� snost všech spojení. 
 



 
 
Podomítková vanová baterie  
Návod na montá�: 

Nechejte potrubím protéci dostate� né mno�ství vody, aby 
se vyplavily mo�né ne � istoty. Odmontujte vrchní � ást 
baterie (20) od ráme� ku pro zabudování (24). Pou�ijte 
p� ilo�ený klí �  na ozdobné matky (19). Vytvo�te ve zdi otvor, 
do kterého p�ivedete teplou a studenou vodu. Zazd� te 
zinkovaný rám (24) do zdi. D� LE�ITÉ:  otvor, do kterého 
zazdíváte rám, musí být hlubší, ne� je fixa � ní ráme � ek. 
Do otvoru se musí vejít p� ilo�ené p �ipojovací flexi hadice! 
Namontujte flexi hadice do t� lesa baterie. Dota�ení 
prove� te rukou, nebo jemn�  pomocí klí� e. Nikdy 
nepou�ívejte k dota�ení stavitelné klešt � , které stisknou 
spoj hadice a koncovky!  M� �e dojít k poškození tohoto 
ukon� ení a k následnému úniku vody. Poškození nebude 
uznáno jako garan� ní závada. Hadi� ky p� ipojte k zazd� ným 
trubkám s teplou a studenou vodou. Hadi� ky opatrn�  
stá� ejte do otvoru ve zdi, tak, abyste nevytvo�ili ostrý roh. 
Ostrý úhel m� �e mít za následek nízký pr � tok vody a 
špatnou funkci baterie. Zkontrolujte t� snost všech spojení. 

Baterii pomocí 4 ozdobných matek (19) p� imontujte k zazd� nému ráme� ku. Pou�ijte p � ilo�ený klí �  na 
tyto matky. 

 
 
 
D� ezová baterie s oto � nou výtokovou hubicí  
Návod na montá�: 
 
Nechejte potrubím protéci dostate� né mno�ství vody, aby se 
vyplavily mo�né ne � istoty. Na t� lo baterie našroubujte 
dotahovací šroub a p� ipojte hadi� ky vše bez pou�ití klí � e, pouze 
za pomoci síly rukou v�� i baterii. P�ed usazením baterie vlo�te 
mezi t� lo a sanitární keramiku t� sn� ní (9) a podlo�ku (8), baterii 
ze spodu d�ezu upevn� te za pomoci t� sn� ní, p�íruby a matice. 
Z � elního pohledu p�ipojte levou hadi� ku na p�ívod teplé vody a 
pravou hadi� ku na studenou vodu. Zkontrolujte t� snost všech 
spojení. 
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�

Toto napojení dotáhn � te rukou nebo vhodným 
 klí � em maximální silou ne v � tší ne� 10 Nm. 

 

Max 10 Nm 
 


