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NÁVOD NA MONTÁŽ
Thermostatic roof shower mix

Installation drawing
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1.Mixer

2.Nut
3.S-connector

4.Decorative cup

5.Temperature control handle

6.Thermostatic cartridge

7.Multifunctional cartridge

8.Multifunctional handle

9.Shower pipe

10.Bracket

11.Fix stand set

12.Bent pipe

13.Flexible hose

14.Handle shower

15.Top shower
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1. Baterie

2. Matice
3. Excentr

4. Dekorativní krytka

5. Rukojeť ovládání teploty

6. Termostatická kartuše

7. Multifunkční kartuše

8. Multifunkční rukojeť 
(ovládání nastavení hlavové a ruční sprchy)

9. Trubka sprchového sloupu

11. Držák sprchové trubky

10. Držák ruční sprchy

12. Trubka pro instalaci hlavové sprchy

13. Flexibilní hadice

14. Ruční sprcha

15. Hlavová sprcha

1.  Vodovodní potrubí by mělo být před připojením sloupu 

(připojení teplé vody vlevo, studené vody vpravo).
2.  Excentry našroubujte na přívodní potrubí. Excentry lze 

během instalace správně namontována.
3.  Na excentry nasaďte krytky.
4.  

5.  Vložte podložku do matice trubky sprchového sloupu. Poté 

6.  

7.  Upevněte držák ruční sprchy na sprchovou trubku do zvolené 
výšky. Podložky umístěte do hadicových přípojek, jeden konec 

sprchu. Nakonec namontujte hlavovou sprchu na sprchovou 

dobře nainstalovány.
8.  Zkouška těsnosti: Vyzkoušejte těsnost baterie spuštěním 

instalace je provedena správně.

1.  
sprchy.

2.  Bezpečnostní nastavení teploty vody je nastaveno na 38 °C. 

nebo dozadu, teplota vody se zvýší nebo sníží.

1.  

drátěnky nebo jiné abrazivní prostředky, protože může dojít 

2.  

abrazivní prostředky.

Parametry
Připojení G 1/2
Přívod Voda
Doporučený tlak 0,1 MPa - 0,6 MPa
Teplotní rozsah 4 °C - 90 °C

Záruka

způsobené nevhodným nebo špatným používáním nelze 

být uschován pro pozdější použití.
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