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Dziekujemy za zaufanie, jakim obdarzytes nas kupujac nasza wanne z hydromasazem. Niniejsza instrukcja obstugi pomoze ci jak
najlepiej zapoznac sie z nowym urzadzeniem, aby prawidtowo korzystac ze wszystkich funkji.

Niniejsza instrukcja zawiera wskazowki bezpieczeristwa, instrukje obstugi, instrukcje montazu oraz porady dotyczace
rozwiazywania ewentualnych probleméw. Jesli nie mozesz sam usunac usterki, popros o pomoc fachowca lub sprzedawce.

Uwaga:
Producent moze dokonywac modyfikacji produktu bez wezesniejszego powiadomienia w zwiazku z ciagtym rozwojem i ulepszaniem
produktu.
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WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
PRZECZYTAJ UWAZNIE | ZACHOWAJ NA PRZYSZ0SC!
Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzytkowania wewnatrz budynkéw.
Dzieci do 8 lat, osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowej, osoby o braku doswiadczenia i znajomosci
urzadzenia moga korzystac z urzadzenia tylko pod nadzorem osoby doswiadczonej, poinstruowanej w zakresie bezpiecznego
uzytkowania urzadzenia i sSwiadomosci wszystkich ryzyk z tym zwiazanych.
Dzieci korzystajace z wanny musza by¢ przez caty czas pod nadzorem osoby dorostej. Z urzadzeniem nie wolno sie bawic.
Kobiety w ciazy i osoby niepetnosprawne moga korzysta¢ z hydromasazu maksymalnie 10 minut. Zabronione jest korzystanie
zwanny osobom pod wptywem alkoholu, narkotykéw i innych srodkéw odurzajacych. Osoby, ktdrych stan zdrowia wymaga

regularnego stosowania réznych lekéw, nie powinny korzystac z hydromasazu bez porady z lekarzem.

Nie nalezy prowadzic jakichkolwiek prac konserwacyjnych podczas pracy urzadzenia. Uzywaj urzadzenia wytacznie zgodnie z jego
przeznaczeniem doktadnie opisanym w niniejszej instrukji.

Nie wystawiaj wanny na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych przez dtuzszy czas, nie umieszczaj w poblizu elementéw
grzejnych, ognia i innych Zrédet ciepta. Nie instaluj wanny w $rodowisku o nadmiernym zapyleniu.

Przed korzystaniem z kapieli weZ prysznic. Zalecany czas kapieli wynosi 15-20 minut. Nie nalezy wzbogacac wody o piane do kapieli
ani stosowac esencji olejowych.

Nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczefistwa moze skutkowac utrata prawa do reklamacji. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody na osobach lub mieniu, spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem produktu.



ELEMENTY HYDROMASAZU

Masaz
powietrzny
Zestaw
Sterowniki
Masaz wodny odplywowy
STEROWNIK SYSTEMU HYDROMASAZU - TYP N

Pzycisk WEACZ / WYEACZ.
llo$¢ przyciskow zalezy od tego czy wanna jest -
wyposazona w oswietlenie . Przycisk zaktywuje sie
dotknigciem palca.

HYDRO AIR HYDRO AIR + RGB

MASAZ WODNY
Wanna musi by¢ napetniona powyzej minimalnego poziomu wody do hydromasazu (okoto 20 cm od gérnej krawedzi wanny). Masaz
wodny uruchamia sie nacisnieciem przycisku. Ponownym nacisnieciem masaz wodny wytacza sie.

MASAZ POWIETRZNY
Wanna musi by¢ napetniona powyzej minimalnego poziomu wody do hydromasazu (okoto 20 cm od gérnej krawedzi wanny). Masaz
powietrzny uruchamia sie naci$nigciem przycisku. Ponownym naci$nigciem masaz powietrzny wytacza sie.



DODATKOWE OPCJE - TYP HA

CHROMOTERAPIA RGB 8x LED

Wanna musi by¢ napetniona powyzej minimalnego poziomu wody do hydromasazu (okoto 20 cm od gdrnej krawedzi wanny).
Chromoterapia uruchamia sie nacisnieciem przycisku. Zmiany koloru dokonaz poprzez krétkie naciéniecie przycisku. Kolory beda sie
zmieniac cyklicznie w nastepujacej kolejnosci:

czerwony, zielony, niebieski, z6tty, jasny niebieski, pomaranczowy, fioletowy, szbykie zmienianie kolordw, powolne zmienianie
kolordw, biaty stroboskop, szybkie zmienianie koloréw. Zastrzega sie mozliwos¢ zmiany programu kolorystycznego. Ponownym
nacisnieciem potwierdzasz wybér koloru. Ostatni wybér trybu zapisuje sie w pamieci elektroniki i kolejne wtaczenie rozpocznie sie
od ostanio wybranego koloru. Chromoterapia wytacza sie ponownym nacinieciem przycisku.

CZYSTOSC 1 HIGIENA

KONSERWACJA WANNY

Elementy hydromasazu pracujace w Srodowisku wodnym wymagaja szczegélnej dbatosci o higiene. Zaleca sie reqularna dezynfekcje
wanny, w odstepach do 3-4 tygodni lub po 3-4 uzyciach w zaleznosci od jakosci wody i przeznaczenia kapieli (dom prywatny, hotel
itp.)

DEZYNFEKCJA WANNY:

Wanna musi by¢ napetniona powyzej minimalnego poziomu wody do hydromasazu (okoto 20 cm od gdrnej krawedzi wanny). Wlej
odpowiednia ilos¢ srodka desynfekujacego (okoto 20 ml na 100 | wody). WH3cz masaz wodny na okoto 5 minut, nastepnie wytacz
system i pozostaw roztwor przez 20 minut. Wypus¢ wode ze Srodkiem dezynfekujacym, ponownie napeti wane czysta woda i
ponownie wi3cz system masazu wodnego.

UWAGA:
W przypadku dtuzszej przerwy w korzystaniu z hydromasazu, przed planowana kapiela, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje.

(ZYSZCZENIE DYSZ

Dysze mozna czysci¢ szczoteczka z delikatnego wtosia lub miekka Sciereczka. Do czyszczenia mozna zastosowac srodek do
(zyszczenia armatury i kabin prysznicowych. Mozna uzy( takze $rodka myjacego (szampon, mydto, ptyn do mycia naczyn) Nie nalezy
stosowac srodkéw zawierajacych elementy Scierajace, gdyz powoduja one zmatowienie powierzchni.

(ZYSZCZENIE WANNY

Wazne:

Wanne czy$¢ takimi samymi srodkami jak dysze.

Po kazdym czyszczeniu nie zapomnij optuka¢ wanne czysta wodg i wysuszyc.

UWAGA!
Jezeli jakos¢ wody odbiega od parametréw standardowych (twardosc), nalezy odpowiednio uzdatni¢ wode. Uzytkowanie
hydromasazu w warunkach niezgodnych z normami oraz brak pielegnacji i konserwacji znacznie skraca zywotnos¢ wanny.

USUWANIE ZARYSOWAN

W wannach akrylowych mozna usunac drobne rysy i zarysowania zgodnie z zalecceniami producenta.

Jezeli na powierzchni wanny pojawia sie zadrapania lub zmatowienia, mozna je usuna¢ na mokro przy uzyci pasty polerskiej.
Glebsze rysy naprawia sie za pomocg zestawu naprawczego do akrylu.




Nie dziata zaden z systeméw

Usterka Przyczyna Sposob usuniecia usterki
Wiz prad, sprawdz bezpieczniki w
Odciety doptyw pradu rozdzielni elektrycznej, sprawdzic

podtaczenie wanny do sieci elektrycznej

Spadek napiecia w sieci elektrycznej

Odtacz wanne od sieci na okoto 3 min
(bezpiecznikiem albo gtéwnym wytacz-
nikiem sieciowym),aby przywréci¢
ustawienia fabryczne

Pompa wodna sie nie uruchomita albo
sie zatrzymuje podczas masazu

Mato wody w wannie

Sprawdz poziom wody, w razie potrzeby
uzupetnij

Odtacz wanne od sieci na okoto 3 min
(bezpiecznikiem albo gtdwnym wytacz-
nikiem sieciowym),aby przywrdcic
ustawienia fabryczne

Sprawdz, czy kosz ssacy nie jest zatkany.

Pompa pracuje, ale nie pompuje wody
lub pompuje nieréwnomiernie

Woda wiruje bez ci$nienia Zatkane rury Sprawdz dysze i ewentualnie usur
zanieczyszczenia.
) Sprawdz poziom wody, w razie potrzeb;
Zapowietrzona pompa P p y P y

uzupetnij

Mato wody w wannie

Sprawdz¢ poziom wody, w razie potrzeby
uzupenij

Pompa wodna nie pracuje ptynnie

Nadmierne spienianie wody przez zasto-
sowanie nieodpowiedniego produktu

Wypus¢ wode z wanny, a nastepnie
ponownie ja napetnij do minimalnego
poziomu

Chwilowe wyfaczenie pompy podczas
kapieli

Spowowdowane falowaniem wody
przy niskim poziomie wody na czujniku
poziomu

Zaczekaj, az sie poziom wody sie
ustabilizuje, a nastepnie uzupetnij wode
do minimalnego poziomu. Uruchom
system

Przecieki i inne problemy

W razie jakichkolwiek probleméw nalezy
skontaktowac sie ze sprzdawca lub
serwisem producenta.

Inne usterki

Btedy w oprogramowaniu

0Odtacz wanne od sieci na okoto 3 min
(bezpiecznikiem albo gtdwnym wytacz-
nikiem sieciowym),aby przywréci¢
ustawienia fabryczne




UWAGA!
W przypadku spadku napiecia lub przepiecia w sieci elektrycznej (zaktdcenia impulsowe) moze dojs¢ do wytaczenia urzadzenia,
wykasowania zaprogramowanych funksji albo zmiany ustawionego trybu (patrz usterka, Btedy w oprogramowaniu” w tabelce
,Usuwanie usterek”

WARUNKI UZYTKOWANIA PRODUKTU

Produkt podlega naturalnemu zuzyciu. ktdre nie jest powodem do reklamacji. Nadmierne zuzycie produktu wynikajace z braku
dbatosci o niego moze skutkowac odrzuceniem reklamacji.

Co moze skutkowac utrate gwaradji lub odrzucenie reklamacji

« nieprzestrzeganie zasad opisanych w niniejszej instrukgji

- nieprawidtowa instalacja urzadzenia, niezgodna z instrukcja montazu

- podfaczenie elektryczne zostato wykonane przez osobe bez waznego certyfikatu

« brak odpowiednich filtréw w przypadku, ze urzadzenie jest zasilane twarda lub zanieczyszczong woda

- stosowanie rozpuszczalnikdw organicznych, substancji zracych oraz Srodkdw zawierajacych sktadniki Scierne

« produkt zostat uzyty niezgodnie z jego przeznaczeniem

- naprawy zostaty przeprowadzone przez osobe nieuprawniong

- ingerencja w konstrukcje urzadzenia, préba samodzielnego demontazu, modyfikacji lub ulepszenia urzadzenia przez uzytkownika
lub nieuprawniong osobe

- uzycie nieodpowiednich narzedzi, ktdre moga uszkodzi¢ urzadzenie lub naruszy¢ strukture wanny i elementéw

- niewystarczajaca wentylacja w celu chtodzenia lub dtugotrwatej wysokiej wilgotnosci w poblizu urzadzer do hydromasazu

- nieodpowiedni motaz syfonu i zestawu odptywowego, baterii wannowej, elementéw sterujacych i innych elementéw

instalowanych w wannnie

GWARANCJA
Podstawa reklamacji jest dowdd zakupu lub wypetniona karta gwaracyjna.
Gwarancja na wanne hydromasazem POLYSAN rozpoczyna sie w dniu dostarczenia towaru do klienta.

Kazdy produkt przechodzi kontrole wyjsciowa w procesie produkgji po czym zostaje wystawiona karta gwarancyjna.

Opakowanie nalezy zutylizowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Nie nalezy wyrzuca¢ urzadzenia jako niesortowanego
odpadu komunalnego. W celu utylizacji skorzystaj punktu zbioru odpaddw.
W przypadku pytari nalezy zwrdcic sie do centrum recyklingu.



Notatki:




